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Gewichte und Abmessungen V6000 V7000
Gewicht (kg)

Einsatzgewicht Hammer 6 909 7 754

Eigengewicht Hammer 5 354 5 929

Schlagwerk 2 943 2 943

Schlagwerk (mm)

A 3 043 3 043

B 700 700

C 710 800

D 620 630

E 125 125

Technische Informationen V6000 V7000
Gewicht Trägergerät (min - max, t) 58 - 85  75 - 120

Ölbedarf (min - max, l/min) 400 - 500 450 - 550 

Betriebsdruck (max, bar) 160 170

Rückstaudruck (max, bar) 10 10

Eingangsleistung (kW) 133 156

Schlagfrequenz (bpm) 290 - 380 360 - 420

Lärmpegel /10 m (dBA) 123 123

Automatische Schmieranlage Standard Standard

Abschaltventil Löffelzylinder Standard Standard 

Druckluftbeaufschlagung Vorinstalliert Vorinstalliert

Schmierung (CPN) V6000 & V7000
Schmieranlage am Bagger/Fett 86801511

Schmieranlage am Bagger/Öl (24kg) 86772977

Bekalub (Doppelpumpe) 86759289

Fettkartuschen (x20) 86784758

Spare parts (CPN) V6000 & V7000
Obere Buchse 86788692

Untere Buchse 86788700

Haltekeile 86759826

Sicherungsbolzen 86759768

Dichtsatz 86798303

Wartungskit level 0 86798311

Wartungskit level 1 86798329

Optionen (CPN) V6000 V7000
Druckluftbeaufschlagung 86372505 86372505

Anbauplatte Abhängig vom Trägergerät

Einsteckmeissel 

Länge (mm) 1 845 2 025 1 845  2 025  1 845 1 845 2 025

Gewicht (kg) 483,3 534,3 482,5 533 512 463,4 535,3

Ø (mm) 215 215 215 215 215 215 215

CPN 86759842 86799855 86792520 86804804 86792538 86792553 86799863
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